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Tel: 0344 107813 Tel: 0371322551 Tel/Fax: 0244 513408 *F  Data

Web: www.biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificaté SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul Sandtétii pentru CERTIFICAT DEACREDITARE

monitorizarea calitd i apei potabile si abilitat pentru determindri de noxe profesionale nr. LI 737

oy RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE e DRCR
90364 APC bis Data emitere raport:

Beneficiar: CAPOLES SERV SRL, STR. ULIERULUI 9 COD: 100046, PLOIESTI
i Nr. comanda/contract: Contract 358 din 23.05.2024

Tip proba: Ape potabile
| Descriere proba: Apa potabila
| Codul probei: 90364 APC

Numarul fisei de prelevare: 90585

Retea de distributie - Harsa, str. Scolii nr.46
09.09.2025 / 09.09.2025, Ora prelevirii: 09:23
09.09.2025 - 12.09.2025
LMB-I0.06

Proba a fost prelevatd de citre Cristian Andrei Dohanov in prezent a reprezentantului
beneficiarului Tudor Nicoleta

| Locul prelevdrii probei:
| Data prelevirii/primirii probei:
Data efectudrii incercérilor:
Metoda de prelevare:
Date suplimentare despre prelevare:

Indicator

F.LMB-38/ed. 1/rev.4/2020

Nr. Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinati Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize fizico-chimice
, 1S0O 15923-1/2013
3 Ammaiu LMB-PS.65 ed.3 rev.1 gl =i 0.5
A PA 353-2/1993
2 Azotati (Nitrati) LMS-PS:,.’:SSS eé; rev.0 mg/| <0,176 50
o EPA 353-2/1993
3 Azotiti (Nitriti) LMB?PSES eé.??ev.o mag/| <0,05 0,5
4 Clor rezidual liber SR EN ISO 7393-1/2002 mg/! <0,1 0,1-05
5 Clor rezidual total SR EN ISO 7393-1/2002 mg/| <0,1 -
6 Conductivitate SR EN 27888/1997 pS/cm 579,2 2500
7 Fier total SR EN ISO 11885/2009 ug/! 443,5 200
8 Mangan SR EN ISO 11885/2009 ug/! 105 50
9 pH SR EN IS0 10523/2012 unit pH 7,6 6,5-9,5
Acceptabil(3) pentru
10 Turbiditate SR EN ISO 7027-1/2016 UNT 4,21 consumatori si fard modificari
anormale
NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizats

2. Fdrd aprobarea scrisé a laboratorului acest raport de incercéri/analize nu poate fi reprodus decat integral

3. Valorile <0,064 (pozltia 1) <0,176 (pozitia 2) <0,05 (pozitia 3) <0,1 (pozitia4) <0,1 (pozitia 5) sunt sub limita de determinare a metodei

4. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apd potabild, aps subterand, apa de suprafat &, apd de imbéiere(piscind) si aps uzats
5. Conductivitatea a fost masuratd la 23,2 °C si compensarea la 25 °C a fost ficuts automat. Conversia la 20 °C a fost fdcutd cu formuld matematics
6. pH-ul a fost mdsurat la 23,2 °C si compensarea la 25 °C a fost ficutd automat

OBSERVATII:
Prezentul Raport de incercare inlocuieste Raportul de incercare 90364 APC din 11.09.2025

Entocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu

Sef laborator - chimie
ing. chim. Evelina Adina Nitu
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